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Test-Zertifikat 2013-423-00045-5 fiir PWP-Zurrpunkt.
Test certificate 2013-423-00045-5 for PWP-Lashing point.

Der Laschpunkt wurde getestet in Ubereinstimmung mit der vereinbarten

The lashing point was tested in line to the agreed test procedure.

Testprozedur.

Normen und Richtlinien:

Standards and guidelines:

DEKRA Anforderungen:® | DEKRA-Anforderungen® fiir Laschpunkte

DEKRA-Requirements®: DEKRA-Requirements® for lashing points

DIN-EN 12640: Zurrpunkte an Nutzfahrzeugen zur GiterbefGrderung

Securing of cargo on road vehicles- Lashing points

PWP-Zurrpunkt

PWP-Lashing point

Bauteil: PWP-Zurrpunkt
Part PWP-Lashing point
Typ: 2.060.045

Type:

DEKRA-Ref.-Nr.:

DEKRA-ref.-no.:

2013-423-00045

Tag und Ort der Priifung 2005-05-10, D-24537 Neumdinster/Holstein

Date and place of test

Priiflast: 2500 [daN]

Proof load:

Zuldssige Arbeitslast: 2000 [daN]

Allowable working load:

Bemerkung: Der DEKRA-Versuchsbericht 2005/05/10-1 ist die Basis fiir dieses
tefuank Zertifikat.

The Dekra-Test-Report 2005/05/10-1 is the basis for this certificate.

L’
Dipl.- Ing. Guido Hagebdck

Wir weisen ausdricklich daraufhin, dass dieses Zertifikat nur fiir die vorgestelfte
und gepriifte Bauform- und Ausfiihrung gilt. Sie erfischt nach Inkraftireten neuer
gesetzlicher Bestimmungen oder Anderungen wesentlicher Bestandteile der
Konstruktion. Die Festigkeit der Fahrzeugkonstruktion und deren Einfluss auf

die Festigkeit des Zurrsystems sind gesondert zu betrachten.

We formally indicate that the present confirmation is only valid for the presented and certified design and finish, It
expires after the coming into force of new legal regulations or after modifications of important parts of the design. The
strength of the vehicle design and the influence on the strength of the lashing systems have to be considered
separately.




