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Otto Brenner - Str, 168 D-33604 B:elefeld Tel OD 49/521 1299 05 28 Fax 70
E - Mail: ‘matthias. stenau@dekra com:.

DEKRA Automobri GmbH Otto-Brenner-Str, 168 D-33604 Bteiefefd
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EDSCHA Schiebeverdecke GmbH | Tel.: 00 49/ 2191/ 363 552 Fax 961 ERRO

Herr Roger Remmel | . Mobil: 00 49/170/586 1672~ ..

Hohenhagener Strasse 26-28 | E-Mail: RRemmel@edscha.com - Lo

D-42855 Remscheid / Germany - | Infernet: www.edscha.com

Von: Matthias Stenau _ An: Herrn Roger Remmel Bielefeld, 22.04.2003
0049/171/2 16 63 51 :

Bestétigung 313/ 11068 YF 1104752944 fiir die Ubereinstimmung der EDSCHA-FOCUS-
ETES - Schieberungensysteme.vom Typ SAFE-PILLAR als zusétzliche Ladegutsicher-
ungsmrttel nach dem DEKRA-Anforderungsproﬂf@ und den anerkannten Richtlinien

- und Regeln der Techmk zur Ladeguts:cherung

|Normen und R:chﬂm!en S T _ l

DEKRA - AnforderungsproﬁI@ DEKRA - Anfordenmgs'broﬁf) ﬁjr Seitenschiebemngen

VDI 2700: ./ | Ladegutsicherung auf Stralenfahrzeuge - - -

vbDi2ror: 0 & i "_Ladegutsrchemngsm:ttel und deren Prufung

© | DIN-EN 12195-1:/ | '/ /|-Berechnung von Zurkrdften i

- [DIN-EN 12195-2 bis 4/ Ladegutsicherungsmitte! undf deren Prufung '
DIN-EN 12642 Code XL -| Stabititdt von verstérkien StraBennutzfahrzeugaufbauten gema.G Code XL

DCE RL 9. 5 F -'DAIMLER CHRYSLER Rlcf?limle DCE RL 95 - 5

| EDS CHA FOCOS E TES Typ SAFE—PH_LAR Spez:ﬁkation vom 22. 04 2003
Abmessungen ‘Rungengrundkorper Tiir 2. 800 mm Runge L/BIHIS: 2.200 7. 1 85/ 35 / 30 [mrh}

Co2800fmm) ¢ - .Rungenschiebling fiir 2.800.mm Runge L/B/H/S: 1195/ /130735 /3, 0 fimm
.. | Abmessungen - Rungengrundkorper fiir-3.000 mm Runge L/B/H/S 2:200/185/35/3,0 fmm] .
1:8.000 fmmj}: .| Rungenschiebling fir 3.000 mim ange L/B/H/S 1 695 / 1 30 /- 35 /3 0 [mm]

Viersuchsrelhen: | SH02.137 bis SHOZ.138 vom 19.08. 2002 PGO2 07 b.'s PGOZ 1 5 vom 05 09. 2002 und
LoD PG03.28 bis PG03.36 vom 05.03. 2003 . ‘ '
Prifung: | ‘. | Druckpriifung in Y- -Richiung nach dem DEKRA- Anforderungspmf F’ fur Se:tenschlebemngen Die
Pl Prilfkraft wird mittlg in Y-Richtung mit einem mekbrper 200 X 800 [mm] m den Rungenko:per b.'s rur
plastischen Verformung eingeleitet; _ : :

[Prufergebmsse und Emsatzgeblet' . o o
Fahrzeugaufbauldngen: .| Rungenanzahi: | Soll - Prilfkraft: | Ist - Priifkraft:

Bis 6.500 mm Ldnge bis 2.800 mm Hbhe, mit 1 Runge je 7,5 kN / 300 mm T4kN/ 98mm  PG02.07
ginlagiger Verladung ' Fafrzeugseite | miltig eingeleitet 0 mm plastische Verformung
Bis 7.820 mm Lénge bis 2.800 mm Héhe, mit 2 Rungen Je 10,0 kN / 300 mm 11,0kN/170mm  PG02.08
einlagiger Veradung . Fahrzeugseite | miitig eingeleitet 0 mm plastische Verformung
Bis 7.820 mm L&nge bis 3.000 mm Hihe, mn‘ . |2 Rungen je 12,68 kN / 300 mm 12,8 kN/ 186 mm PG02.09
_einlagiger Verladung | Falizeugseite | mitlig eingeleitet 10 mm plastische Verformung
Bis 7.820 mm Lénge bis 3.000 mm Hohe, mft 2 Rungen je 15,0 kN / 300 mm 15,0kN/ 196 mm  PGE03.29
doppellagiger Verladung Fahrzeugseite | miltig eingeleitet & mm plastische Verformung
Bis 13.650 mm L&nge bis 2.800 mm Héhe, mit | 5 Rungen je 10,0 kN / 300 mm 11L,0kN/ 170 mm  PG02.08
einfagiger Verladung Fahrzeugseite | miitig eingeleitet 0 mm plastische Verformung |
Bis 13.650 mm Ldnge bis 2.800 mm H6he, mit | 3 Rungen je 126 kN/300mm | 14,0kN/ 180 mm PG02.10 4
einlagiger Veladung Fahrzeugseite | miilig eingeleitet 8 mm plastische Verformung !
Bis 13.650 mm Lé&nge bis 3.000 mm Hbdhe, mit . | 5 Rungen je 15,0 kN/7300mm - | 15,0kN/ 196 mm  PG03.29
doppellagiger Verladung ' Fahrzeugseite | miitig eingeleitet b mm plastische Verformung
Bis 13.650 mm Lénge bis 3.000 mm H&he, mit : |13 Rungen je - 17,5kN/300mm . 1 16,4 kN/ 257.mm ~ PG03.30
doppellagiger Verladung Fahrzeugssite - -{ mittig singeleitet -~ | 50 mm plastische Verformung

: Wir weisen ausdriicklich daraumrn, dass dieses Zertifikat hur fir die vorgestelife und
DEKRA/S V rStand[ger zertifizierte -Bauform- und Ausfiitrung gilt. . Sie . erlischt nach Inkrafitreten neuer

.. 1 gesetzlicher . Best;mmungen oder, Anderungen wesenmcher Bestandteile .- der
] EDSCHA-FOCUS-ETES -2 SAFE-PILLAR -Rungen und ‘deren ‘Spezifikation “vom
: 22.04.2003. Die . zerlifizierten  EDSGHA-FOCUS-ETES - Ladegu!s.'cherungsrungen
| sind analog “zur: Richilinie VDI 2701 Jéhrlich,: berp.'e!swerse durch die DEKRA| .-

'{ Autornobil “GmbH, ‘zum -Zeitpunkt - der . Fahrzeughauptuntersuchung gemaﬂ § 20| -:

| StVZO, oder einer Uberpriifung durch den -Hersteller -oder -durch ‘ihn autorisierte |+~ -
Personen zu ‘unferziehen. lnstandsetzungen smd nur durch den Hersteller oder durch ek

\ “. . B ; ;i_:"':(o Dio-
Dip[_- 14./2 m&}v TENAU :hn autorisierte Betnebe zulassrg,
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313/ 11068 YF 1104752944

Hzermzt bestitigt die DEKRA Automobil GmbH
| Bzelefeld den Firmen --

EDS CHA in D-42855 Remscheld / Germany’;l;ﬁf
- FOCUS in B-3580 Beringen / Belgium
ETES in B-3530 Houthalen /Belgmm

die Ubereinstimmung der EDSCHA—F OCUS-ET ES - e

Seitenschieberunge vom Typ SAFE-PILLAR als zuséitzliches

Ladegutsicherungsmittel, mit den derzeit geltenden

Anforderungen und Regeln der Technik zur

Ladegutsicherung. Gepriift und zertifiziert gemdfs dem
DEKRA-Schieberungenanforderungsprofil®, VDI 2700,

2701, DIN-EN 12195-1 bis -4, DIN-EN 12642 und der =~

o *DAIMLER CHRYSLER Richtlinie DCE-RL. 9.5

D33604Bzelefeld 22, 1tl2@0

e




