DEKRA Automobil GmbH P> DEKRA

Niederlassung Bielefeld FB: Fahrzeugtechnik / Verkehrsunfallanalyse / Ladegutsicherung
Otto - Brenner - Sr. 168 D-33604 Bielefeld Tel.: 0049/521/299 05 - 28 Fax: - 70

E - Mail: matthias.stenau@dekra.com

LERTIFIKAT

313/11068YF1803773022-2

Hiermit bestatigt DEKRA Automobil GmbH der Firma

PWP SA CH-1530 Payerne

die vollstéandige Ubereinstimmung der PWP-Trailer-Kit
Aufbaukonfigurationen Typ Sahl - Bodengruppe bis
18.000 kg Nutzlast, mit den derzeit geltenden
Anforderungen und Regeln der Technik zur
Ladegutsicherung, gemal3 88 22, 23 VO, 88 30,
31 SVVZO, den Normen DIN-EN 12195-1 und -2 und
DIN-EN 12642 Code XL Anhang A

D-33604 Bielefeld, 08. August 2006

4

Der DEKRA Sachverstandige
Dipl.- Ing. Matthias STENAU
DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Bielefeld
D-33604 Bielefeld


Texte surligné 

Texte surligné 


DEKRA Automobil GmbH P> DEKRA

Niederlassung Bielefeld FB: Fahrzeugtechnik / Verkehrsunfallanalyse / Ladegutsicherung
Otto - Brenner - Sr. 168 D-33604 Bielefeld Tel.: 0049/521/299 05 - 28 Fax: - 70

E - Mail: matthias.stenau@dekra.com

LERTIFIKAT

313/11068YF1803773022-4

Hiermit bestatigt DEKRA Automobil GmbH der Firma

PWP SA CH-1530 Payerne

die vollstéandige Ubereinstimmung der PWP-Trailer-Kit
Sirnwand bis 18.000 kg Nutzlast mit Hubdach, mit den
derzeit geltenden Anforderungen und Regeln der Technik
zur Ladegutsicherung, gemaf3
88§ 22, 23 VO, 88 30, 31 XVZO, den Normen DIN-EN
12195-1 und -2 und DIN-EN 12642 Code XL Anhang A

D-33604 Bielefeld, 08. August 2006

4

Der DEKRA Sachverstandige
Dipl.- Ing. Matthias STENAU
DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Bielefeld
D-33604 Bielefeld


Texte surligné 

Texte surligné 


DEKRA Automobil GmbH P> DEKRA

Niederlassung Bielefeld FB: Fahrzeugtechnik / Verkehrsunfallanalyse / Ladegutsicherung
Otto - Brenner - Sr. 168 D-33604 Bielefeld Tel.: 0049/521/299 05 - 28 Fax: - 70

E - Mail: matthias.stenau@dekra.com

LERTIFIKAT

313/11068YF1803773022-6

Hiermit bestatigt DEKRA Automobil GmbH der Firma

PWP SA CH-1530 Payerne

die vollstéandige Ubereinstimmung der PWP-
Heckportaltir SNAP. 4 Verschltsse Typ B bis 18.000 kg
Nutzlast, mit den derzeit geltenden Anforderungen und
Regeln der Technik zur Ladegutsicherung, geman 88 22,
23 VO, 88 30, 31 SVZO, den Normen DIN-EN 12195-1
und -2 und DIN-EN 12642 Code XL Anhang A

D-33604 Bielefeld, 08. August 2006

4

Der DEKRA Sachverstandige
Dipl.- Ing. Matthias STENAU
DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Bielefeld
D-33604 Bielefeld


Texte surligné 

Texte surligné 


