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Société Nationale de Certification et
PWP SA d’Homologation s.a.r.l.
Route de Neuchatel 10 28 Kalshesbriick

L-1852 Luxembourg
Tel : (+352) 261 570 — 250

CH-1530 Payerne Fax: (+352) 261 570 — 244
Datum: 22.05.2017

SNCH-Testzertifikat Nr.: SNCH-17-030-01 PWP Trailer—Kit (mit oder ohne
Hubdach) mit Stahlbodengruppe als SchweiB- oder Schraubversion

|1. Zugrunde gelegte technische Richtlinien und Normen |
— EN 12195-1: Berechnung der Zurr-und Sicherungskrafte

— EN 12195-2: Zurrgurte aus Chemiefasern

— VDI 2700 Blatt 12: | Ladungssicherung mit Getrankeladegitern

— EN 12640: Zurr- und Anschlagpunkte auf Fahrzeugbau

— EN 12642: Nutzfahrzeugaufbauten Code XL-A (Statisch) & - B (Dynamisch)

| 3. Fahrzeugkonfiguration ’

Hersteller: PWP-SA, Route de Neuchétel 10, CH-1530 Payerne

Typ: PWP Trailer-Kit mit festem Schiebedach und Hubdach mit
Stahlbodengruppe als geschweilte Version.

Konstruktion: PWP/Suer Konstruktionen Zeichnungs-Nr.: E 10072006 (1) vom
13.07.2006. DEKRA-Dokumentation vom 06.06.2006

Abmessungen: L/B/H gepriftes Fahrzeug: bis zu 7820 mm / 2.550 mm / 2.560 mm
Innenhdhe

| Nutzlast: Testfahrzeug geprift bis 15.000 kg ~ 14.710 daN

‘4. Fahrzeugausstattung: |
|4.1. PWP-Stirnwandsysteme: PWP 05656-120-0.IDW vom 17.11.2004 |

= 2 Stuck je 6-fach (M10 Glte 10.9) verschraubte PWP-Aluminiumeckrungen mit
horizontal eingelegten und vernieteten 200x25 mm Aluminiumhohlprofilen. 2 Stiick
symmetrisch auf der Stirnwandflache verteilte, mindestens 10-fach vernieteten und
verschraubten Stirnwandmittelsaulen, als Aluminiumwinkel L/H/B/S: 2.400/100/100/6
mm.

= Alternativ 2 Stuck 270°- 2 oder 4-fligel PWP-Aluminiumprofil-Heckportaltiren als
Doppelscharnierklapptire, mit je 1 Stlick Drehstangenverschlissen. Der Test wurde
mit dieser TUr durchgefiihrt.

= Prifergebnisse: SOLL: 0,5xP = 8.900 daN  IST: 0,5x15.000kg = 7.500kg = OK
Zertifiziert.

= Letzter Test vom 25.03.2014
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|4.2. PWP-Heckportalsysteme: PWP 05772-130-0.IDW 13.05.2005 |

2 Stlck je 6-fach (M10 Glite 10.9) verschraubte PWP-Aluminiumeckrungen.
Alternativ. 2 Stlck 270°- 4-fach PWP-Aluminiumprofil-Heckportaltiren  als
Doppelscharnierklapptire, mit je 1 Stlick Drehstangenverschliissen.

Alternativ: Ladebordwand, zertifiziert bis mindestens 5.300kg

Prifergebnis: SOLL: 0,53xP = 5.300 daN  IST: 0,3x18.000kg = 5.400kg = OK
Zertifiziert.

Versuch BI/06/06/07-4 vom 07.06.2006.

|4.3. PWP-Seitenwandsysteme: SUER E 10072006(1) vom 13.07.2006 |

Je Fahrzeugseite 1 Stlick DEKRA-zertifiziete symmetrisch, eingesetzte
Schieberungen Knicklast mittig min. 1.250 daN, z.B. HESTERBERG Typ 900,
EDSCHA Safe-TRS, ADAICO 2.5.

DEKRA-zertifizierte PVC-Schiebeplane Priflast mittig min. 1.000 daN, Gurtraster der
horizontalen und vertikalen Gurtbdnder zueinander <600 mm, 2-fach verriegelte
Gurtschlésser als Kippsicherheits- oder Ziehriegelverschluss.

Zur Ladungssicherung mit palettierten Getrankekisten, 2 Reihen (bereinander am
Boden eingelegte Doppelkammerhohlprofile H/B/S: 150/25/1,7 mm zur Bordwand-
bildung.

Zusatzlich mit 3 Reihen symmetrisch (ber die gesamte Seitenflache, in die
Rungentaschen eingelegte Doppelkammerhohlprofile H/B/S: 150/25/1,7 mm
Schiebeverdeck mit 650 gr./m? Dachplane und min. 3x Dachriemen je Querspriegel.
Querspriegelabstand zueinander max. 650 mm ohne zuséatzliche Dachverspannung.
Stahlplattenanschlagleiste 60x20 mm verschraubt oder verschweillt oder
Alternativsystem gemaf DIN-EN 12642 Code XL-A zwingend fiir Getranke-,
Gitterbox-, Automotive-Ladungstrager z.B. DAIMLER DE_RL 9.5.

Statische Prifergebnisse: SOLL: 0,4xP=7.100 daN IST: 0,4x18.000kg = 7.200kg =
OK Zertifiziert.. Versuch BI/06/06/09-7 vom 09.06.2006.

Dynamische Prifergebnisse: Soll 0,5xG Querbeschleunigung = OK Zertifiziert.
Versuch AG70-2008/08/30-1 vom 30.08.2008

Quick-Slide Planenverschluss, Gegenhalter verstarkte Ausfiihrung, auf Bordwand 600
mm (Alu Profil: 12937/12940/12950-2 mit Langwegverschliisse) mit 1 Mittelrunge.
Mittelrunge Typ Adaico mit zusétzlich angeschweildten Verstarkungsplatte am
Rungenkopf.

Plane: Quick Slide Vorhange mit Dach. Material Vorhénge: beidseitig PVC-beschichtet
Panama 900/gm?, Material Dach: Bieri Top. Vorhange konfektioniert mit Vorhangrollen
geschlauft und genietet, Quick-Slide Verschliissen, Keder @ 13 mm vorne und hinten.
Dachteil konfektioniert mit Lichtband, Schiebeverdeck, Uberhang (im Saum): Seil +
Nieten. Hinterteil konfektioniert mit HB Rohrsystem mit Winkel. Langs- und
Querverstarkungen sind innenwandig aufgeschweilt.
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4.4,

SUER-Bodengruppensystem: SUER E 10072006(1) vom 29.05.2005

SchweilRversion

2 Stlck Stahlauflenrahmenprofile L/B/H 7.500/75/152 mm mit Zurrpunkten geman
DIN-EN 12640.

BI106/06/07-4 vom 07.06.2006 Prifergebnisse: SOLL: 2.500 daN IST: 2.500 daN =
OK Zertifiziert.

Stahlplattenanschlagleiste 6x20 mm verschraubt oder verschweil’t oder
Alternativsystem gemaf DIN-EN 12642 Code XL-A zwingend fiir Getranke-,
Gitterbox- & Automotive-Ladungstrager z.B. DAIMLER DE-RL 9.5.

B106/0607-4 vom 07.06.2006 Prifergebnisse: SOLL: 1.850 daN IST: 2.000 daN =
OK Zertifiziert.

2 Stuck Stahllangstragerprofile L/B/H: 7.500/80/120 mm. 16 Stiick
Stahlquertraversen auf Stahllangstrager aufgeschweifdt. L/B/H: 2.474/60/80 mm
symmetrisch Uber die gesamte Aufbaulénge verteilt. Quertraversenabstand von 135
mm bis 500 mm. 21 mm Siebdruckholzboden.

Alternative: Stahlbodengruppe, laut Zeichnung 400005 (Rahmenprofil Seitlich),
600008 (Fronttraverse), 600008-a (Hecktraverse) und Verstarkungsplatte an Stelle
der Mittelrungenanbindung.

Alternative: Stahlbodengruppe, laut Zeichnung 110264 vom 30.06.2016 mit
Quertraverse 109761, Briickenrahmen 109717, Verbindungen geschraubt, verstarkt
an der Mittelrungenanbindung.

Alternative: Stahlbodengruppe, laut Zeichnung 201114_001 von 25.11.2014,
Frontrahmen, Aussenrahmen, Heckrahmen und Traverse, geschweilit.
Verstarkungsplatte am Heckpfosten zum anschrauben der PWP Aluminium Runge,
Verstarkungsplatte am Mittelpfosten.

Alternative: Stahlbodengruppe, laut Zeichnung 002633 von 07.08.2014,
Frontrahmen, Aussenrahmen, Heckrahmen und Traverse, geschweilit.
Verstarkungsplatte am Heckpfosten zum anschrauben der PWP Aluminium Runge,
Verstarkungsplatte am Mittelpfosten.

Alternative: Stahlbodengruppe, laut Zeichnung 109979 vom 21.04.2016,
Verbindungen geschraubt, verstarkt an der Mittelrungenanbindung.

4.5.

Alternatives SUER-Bodengruppensystem: SUER 08101002 vom
26.11.2010 Schraubversion

2 Stuck Stahlaufsenrahmenprofile L/B/H: 7.500/80/140 mm mit Zurrpunkten geman

DIN.EN 12640.

BI10/09/21-1 vom 21.09.2010 Prifergebnisse: SOLL: 2.500 daN IST: 2.500 daN —

OK Zertifiziert.

DEKRA-Zertifikat 313/14162YF1809800387-1

Stahlplattenanschlagleiste 6x20 mm verschraubt oder verschweildt, alternativ in SUER

- Ausflhrung

Alternativsysteme:

1. SUER-Stecksystem Kombirammschutz + Aluminiumprofil 00207013 Stand
20.10.2010.
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2. Gemal} DIN-EN 12642 Code XL-A zwingend fir Getranke-, Gitterbox- &
Automotive-Ladungstrager z.B. DAIMLER DE-RL 9.5.

BI110/09/24-3 vom 24.09.2010 Prifergebnisse: SOLL: 1.850daN IST: 2.000 daN =

OK Zertifiziert.

DEKRA-Zertifikat 313/14162YF1809800387-6

2 Stuck Stahllangstragerprofile L/H/B: 7.800/60/140 mm. 9 Stiick Stahlquertraversen

auf Stahllangstrager aufgeschweilt. L/B/H: 2.468/104/90 mm symmetrisch Gber die

gesamte Aufbaulange verteilt. Quertraversenabstand von 250 mm bis 750 mm. 24 mm

Siebdruckholzboden.

5. Ladegiiter ]

Palettierte formstabile Ladegdter, auf flachig ausgeladenen EURO-Paletten

800x1.200 mm oder Industriepaletten 1.000x1.200 mm. Alternativ Paletten nach
EURO-Systemmal.

Palettiete  Getrankekisten flachig und homogen auf EURO-Flach- oder
Getrankepaletten geman VDI 2700 Blatt 12 formschliissig an Aufbaukonfigurationen,
einlagig Vollgut bis zur Nutzlastgrenze, verladen und durch Fahrzeugaufbau gesichert.
Bei der Verladung von GDB-Paletten 1.070x1.090 mm mUssen die seitlichen Freirdume
zwischen Ladegut und Fahrzeugaufbau formschlissig z.B. durch Wendeplatten oder
aufgesteliten Paletten, aufgeftilt werden.

Andere Getrankeladegliter, z.B. palettierte Fasswaren sind gemaR VDI 2700 Blatt 12 zu
verladen und zu sichern.

EURO-Gitterboxbehalter, Automotive-, DAIMLER-Ladungstrdger gemat DE-RL 5.1
und 5.2 als formstabile Ladeeinheit.

|6. Ladegutverladung- und Sicherung ]

1

Verladung: Formschlissig an Stirn-, Seiten-, heckportalwand- und ruckwartiger
Ladungssicherungseinrichtung verladen.

1.

In Fahrtrichtung nach hinten: (bei Vollaus- und Teilbeladung)

Bei Abstanden > 100 mm zwischen der formstabilen und homogenen Ladung und dem
Heckportal, sowie bei Teil- bzw. unsymmetrischer Ladung, sind zwingend riickwartige
Ladungssicherungssysteme, z.B. ALLSAFE-JUNGFALK Zwischenwandverschliisse
1000, mit 1.000 daN Linienlast (0,53xLange) einzusetzen.

Die Ladungssicherungsmalinahmen missen die auftretenden Krafte gemaR DIN-EN
12642 Code XL und die auftretenden Beschleunigungen geman VDI 2700 ff. und DIN-
EN 12195-1, aufnehmen kdnnen. In Abhangigkeit des Ladungsgewichtes und des
Gleitreibwertes ergibt sich die Anzahl der einzusetzenden Ladungssicherungssysteme
(LASI-Systeme)
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Gleitreibwert p =0 Gleitreibwert y = 0,2

1x 1.000 daN LASI-System => 2.000kg Ladung 1x 1.000 daN LASI-System = 2.800kg Ladung
2x 1.000 daN LASI-System = 4.000kg Ladung  2x 1.000 daN LASI-System = 5.600kg Ladung
3x 1.000 daN LASI-System — 6.000kg Ladung  3x 1.000 daN LASI-System = 8.400kg Ladung

Gleitreibwert p = 0,4 Gleitreibwert y = 0,6

1x 1.000 daN LASI-System = 3.600kg Ladung 1x 1.000 daN LASI-System = 4.400kg Ladung
2x 1.000 daN LASI-System = 7.200kg Ladung  [2x 1.000 daN LASI-System = 8.800kg Ladung
3x 1.000 daN LASI-System => 10.800kg Ladung [3x 1.000 daN LASI-System = 13.200kg Ladung

| 7. DEKRA-Versuchsreihen ]

Statische DEKRA-Versuchsreihen gemaf DIN-EN 12642 Code XL-A SchweilRkonstruktion
= BI06/06/06-12 bis BI06/06/06-14 vom 06.06.2006
= BI06/06/07-02 bis BI06/06/07-05 vom 07.06.2006
= BI06/06/09-06 bis BI06/06/09-10 vom 09.06.2006
Statische DEKRA-Versuchsreihen gemaft DIN-EN 12642 Code XL-A Schraubkonstruktion
= BI10/09/21-1 vom 21.09.2010 DEKRA-Zertifikat 313/14162YF1809800387-1
= BI10/09/21-3 vom 21.09.2010 DEKRA-Zertifikat 313/14162YF1809800387-6
= SUER-Validierungsversuch statisch 14.12.2010 mit SUER-Dokumentation- und
Bestatigung.
= AG70-2008/08/30-1 vom 30.08.2008 Dynamische DEKRA-Versuchsreihe gemaR DIN-
EN 12642 Code XL-B

8. Hinweise und Auflagen |

1. Aus den Versuchsergebnissen I&sst sich fur formschlussig an die Aufbaukonfiguration-
und Ladungssicherungssysteme verladene palettiete und flachig ausgeladene
Getrankepaletten, eine ausreichende Ladungssicherung geman DIN-EN12195-1, DIN-
EN 12642 Code XL und VDI 2700 Blatt 12, ableiten.

2. Zusatzliche An- und Einbaukomponenten wie beispielsweise Heckportaltiiren- oder
Hubladeblhnen, missen zwingend nach den Vorgaben der DIN-EN 12642 Code XL
gepruft sein. Die genannten Nutz- und Pruflasten missen erfillt sein.

3. Dieses Testzertifikat mit Stand 22.05.2017 gilt nur fUr die vorgestellte und zertifizierte
Bauform und Ausfuhrung. Vorher erstellte Zertifikate verlieren hiermit ihre Giiltigkeit.
Das Zertifikat mit der Zertifikats-Nr.:2014-423-00132-001 vom 15.09.2014 ist die Basis
fur dieses Zertifikat. Nach Inkraftireten neuer gesetzlicher Bestimmungen oder
Anderungen wesentlicher Bestandteile des hier in Rede stehenden Systems ist eine
eventuelle Neu- oder Nachpriifung erforderlich.
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9. Fahrzeughersteller

Fur die Richtigkeit und Vollstandigkeit
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