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FERMETURE DE PORTEFERMETURE DE PORTE

Der Wert liegt im Detail.
                Le sens du détail.

PWP SA · Route de Neuchâtel 10 · CH-1530 Payerne
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Lassen Sie sich von unserem Verkaufsteam informieren :
Informez-vous auprès de notre équipe de vente :

+41 (0)26 662 71 11 - vente@pwp-sa.ch

 www.pwp-sa.ch

EASY OPEN

PATENTIERT

BREVETÉ



2 3

TWISTERTWISTER

Technische Änderungen vorbehalten / Sous réserve de modifications techniquesTechnische Änderungen vorbehalten / Sous réserve de modifications techniques

•	 Oberfläche Feuerverzinkt nach EN ISO 1461/C3

•	 Salzsprühnebeltest 720h
•	 Gewichtsoptimerung ∑ 2,20 kg
•	 Befestigung mit 4x M10 Schrauben

•	  Oberer Haken 5mm länger um das Schliessen der 
Türen zu erleichern

•	 Einbautiefe reduziert auf 44mm

•	  Easy open Handhabung

•	  Zollkonform
•	  Patentiert

•	 Surface galvanisée à chaud selon EN ISO 1461/C3

•	 Tenue au brouillard test salin 720h
•	 Optimisation du poids ∑ 2,20 kg
•	 Fixation avec 4x vis M10

•	  Crochet supérieur plus long de 5mm pour 
faciliter la fermeture des portes

•	 Largeur de montage réduite à 44mm

•	  Ouverture facile
•	  Conforme aux douanes
•	  Breveté
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Status Änderungen Datum Name
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Verschluss Twister-PWP

 Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere ausdrückliche Genehmigung darf diese Zeichnung 
 weder vervielfältigt, noch kopiert, noch Dritten zugänglich gemacht werden.                  
 CH-1530 Payerne / SuisseTel. +41 26 662 71 11 / Fax +41 26 662 75 40         E-Mail:office@pwp-sa.ch   Web: www.pwp-sa.ch

DIN ISO 2768, T1
fein   mittel   grob

Artikel-Nr.:

ab :

Werkstoff / material: Oberfläche / surface:

Gewicht / weight: 2,230 kg

Oberfläche:
Feuerverzinkt nach EN ISO 1461 / C3
surface:
hot dip galvanized according to EN ISO 1461 / C3
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Bezeichnung Désignation kg Art-Nr

B Handgriff Poignée Feuerverzinkt / Zinguée au feu 0.995 2 119 010

C Grifftasche Poche poignée Feuerverzinkt / Zinguée au feu 0.722 2 119 012

D Haken Crochet Feuerverzinkt / Zingué au feu 0.171 2 119 011

E Hackentasche Poche crochet Feuerverzinkt / Zinguée au feu 0.333 2 119 013

Merkmale : Caractéristiques :

ERGONOMISCH

ERGONOMIQUE
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Handgriff Poignée

Sicherung aus Edelstahl Verrouillage en acier inoxydable

Optimierte Durchführung  
der Zollschnur

Guidage optimisé du câble  
de sécurité douanier

Position d‘accrochage  
pour bloquer la porte

Einhackposition  
um die Tür fest zu stellen


