
•  Bodenzurrschiene

•  Für Verzurrung in Längs-, Quer- 
und Diagonalrichtung

• Individuell kürzbar

• Schweiss- oder schraubbar

• Zertifiziert nach DIN EN 12640

•  Rail d’arrimage au sol 

•  Pour l’arrimage dans le sens longitudinal, transversal 
et diagonal

• Peut être raccourci individuellement

• À souder ou à visser

• Certifié selon DIN EN 12640

MultiX

Merkmale :

Ladungssicherunssystem
Système d’arrimage de charges

Caractéristiques :

Länge
Longueur

 [mm]

Bodenabsenkung 
Abaissement du plancher

[mm]
kg Art-Nr

Roh / Brut 2400 27 + 3 22.72 7 000 035
Feuerverzinkt / Zingué au feu 2400 27 + 3 22.72 7 000 035.1
Roh / Brut 2400 31 + 3 23.18 7 000 036
Feuerverzinkt / Zingué au feu 2400 31 + 3 23.18 7 000 036.1
Roh / Brut 2400 40 + 3 24.19 7 000 037
Feuerverzinkt / Zingué au feu 2400 40 + 3 24.19 7 000 037.1
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                                                Länge           Gewicht            Bodenabsenkung        Ausführung
                                                [mm]              [kg]                       [mm]
 

7 000 035          2400            22.72  27 + 3                   Roh
7 000 035.1          2400            22.72  27 + 3            Feuerverzinkt
7 000 036          2400            23.18  31 + 3                   Roh
7 000 036.1          2400            23.18  31 + 3            Feuerverzinkt
7 000 037          2400            24.19  40 + 3                   Roh
7 000 037.1          2400            24.19  40 + 3              Feuerverzinkt
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7 000 035          2400            22.72  27 + 3                   Roh
7 000 035.1          2400            22.72  27 + 3            Feuerverzinkt
7 000 036          2400            23.18  31 + 3                   Roh
7 000 036.1          2400            23.18  31 + 3            Feuerverzinkt
7 000 037          2400            24.19  40 + 3                   Roh
7 000 037.1          2400            24.19  40 + 3              Feuerverzinkt
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7 000 035          2400            22.72  27 + 3                   Roh
7 000 035.1          2400            22.72  27 + 3            Feuerverzinkt
7 000 036          2400            23.18  31 + 3                   Roh
7 000 036.1          2400            23.18  31 + 3            Feuerverzinkt
7 000 037          2400            24.19  40 + 3                   Roh
7 000 037.1          2400            24.19  40 + 3              Feuerverzinkt

Der Wert liegt im Detail.
                Le sens du détail.
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Lassen Sie sich von unserem Verkaufsteam informieren :
Informez-vous auprès de notre équipe de vente :

+41 (0)26 662 71 11 - vente@pwp-sa.ch

 www.pwp-sa.ch


